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AENOR
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AENOR certifica que | AENOR certifies that

TUBOS PERFILADQS, S.A.

Domicilio social / Registered office

suministra el producto
supplies the product

conformes con/in compliance with

Referencias
References

Centro de produccién / Production site

Esquema de evaluacién
Assessment scheme

Primera emisién / First issued
Expiracién / Validity

CRCASTELLONKM 15,5 - PILA NORIA
50730 EL BURGO DE EBRO (Zaragoza - Espafia)

Sistemas de tubos curvables para la conduccién de cables
Pliable conduit systems for cable management

UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008)

UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010

UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020 (EN 61386-1:2008/A1:2019)
UNE-ENIEC 61386-22:2022 (ENIEC 61386-22:2021)

Detalladas en el Anexo al Certificado
Specified in Annex to the Certificate

CR CASTELLON KM. 15,500 - PILA NORIA
50730 EL BURGO DE EBRO (Zaragoza - Espafia)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha
comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboracién. AENOR
realiza estas actividades periédicamente mientras el Certificado no haya
sido anulado, segun se establece en el Reglamento Particular RP 030.12.
In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has
verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR
performs these tasks periodically while the Certificate has not been
cancelled, in accordance with Specific Rules RP 030.12.

2023-07-18
2028-07-18

Rafael GARCIA MEIRO
CEO
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Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: TUPERSA

Tipo de tubo / Didametro Diametro interior
Referencia / p nominal / minimo / Cédigo de clasificacion/ Accesorios/ Colores/
Type of . .. - AT -
Type Ref. - Nominal Minimuminside  Classification codes Accessories Colours
conduit - .
diameter diameter

Corrugado Libre No metdlico/ T . . .
de Hal6genos 750 Non metallic 16-20-25-32  >11-13,5-17,5-24 3;4;2,2,3;2;-,-- -~ Sin/ Without Gris/ Grey
(*) Cédigos de clasificacién: 1° Resistencia a la compresién. 2° Resistencia al impacto. 3° Rango de temperatura bajas. 4° Rango de
temperaturas altas. 5° Resistencia al curvado. 6° Caracteristicas eléctricas. 7° Proteccién frente a la penetracién de los cuerpos
s6lidos. 8° Proteccién frente la penetraciéon de agua. 9° Resistencia a la corrosién. 10° Resistencia a la traccién. 11° Resistencia ala
propagacién de la llama. 12° Resistencia a cargas suspendidas.

(*) Classification codes: 1° First digit - Resistance to compression. 2° Second digit - Resistance toimpact. 3° Third digit- Lower
temperaturerange. 4° Fourth digit- Upper temperature range. 5° Fifth digit- Resistance to bending. 6° Sixth digit - Electrical
characteristics. 7° Seventh digit- Protection against ingress of solid objects. 8° Eight digit- Protection against ingress of water. 9°
Ninth digit- Resistance against corrosion. 10° Tenth digit- Tensile strength. 11° Eleventh digit - Resistance to flame propagation.
12° Twelfth digit -Suspended load capacity.

Primera emision/Firstissued  2023-07-18
Expiracién / Validity  2028-07-18
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