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TUBO PRECABLEADO H07V-K 

TUBO SECCIÓN CIRCULAR CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS PRECABLEADOS CON CABLE 

FLEXIBLE UNIFULAR SIN CUBIERTA CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE PVC 

Al integrar los conductores eléctricos de distintos colores y espesores requeridos para cada tipo de instalación 

dentro de un tubo corrugado flexible, se obtiene un producto que ofrece al profesional un servicio completo, con 

múltiples beneficios y facilitando un ahorro significativo de tiempo y dinero 

La clasificación CPR hace referencia al CABLE no al tubo 

 

APLICACIONES 

Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones: 

ITC-BT 09 Instalaciones de alumbrado exterior. Puesta a tierra 

ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras 

ITC-BT 26 Instalaciones interiores en viviendas 

 ITC-BT 27 Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha 

ITC-BT 29 Instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión 

ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales 

ITC-BT 41 Instalaciones eléctricas en caravanas y en parques de caravanas 
 

DIMENSIONES 

Sección mm2 
Resistencia a 20ºC 

(Ohm/Km) 
Diámetro exterior (mm) Clase 

3G2,5 N/AZ/AV 7.98 20 Eca 
 

CARACTERÍSTICAS CABLE 

Los cables H07V-K son adecuados para instalaciones fijas en viviendas, locales y oficinas, así como para cuadros 

eléctricos de control y alumbrado tanto doméstico como industrial. Su instalación es sencilla debido a su aislamiento 

deslizante y alta flexibilidad. 

NORMATIVA de REFERENCIA UNE-EN-50525-2-31, EN 50525-2-31 e IEC 60227-3 

CONDUCTOR Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 

Aislamiento PVC tipo TI-1 según UNE-EN 50363-3 y EN 50363-3 

TENSION NOMINAL 450/750 V TENSIÓN DE ENSAYO 2.500 V C.A. 

TEMPERATURA MÍNIMA -15ºC según ensayos normativos de frío TEMPERATURA MÁXIMA 70 º C 

Colores Según UNE-EN 50525-1 y EN 50525-1 

No propagación de la llama Según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 
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CARACTERISTICAS DEL TUBO 

NORMATIVA de REFERENCIA 

UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales” 

UNE-EN- 61386-22 “Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos 

Curvables” 

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO 

Código de Clasificación: 3;4;2;2;3;2; -; -;-;-;1;-;-;1; 
Nº Certificado 030/002067  

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MEDIO 
>750 Newton. Transversalmente 

Elástico 

RESISTENCIA AL IMPACTO FUERTE 6 julios (Caída libre a – 5ºC) 

RESISTENCIA AL CURVADO Tubo Curvable transversalmente elástico 

TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, 

montaje 
-5ºC 

TEMPERATURA MÁXIMA Transporte, instalación, 

montaje 
90ºC 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS 

CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO 

Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz 

Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V 

RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA 

LLAMA 
NO PROPAGADOR DE LA LLAMA 

CONTENIDO EN HALÓGENOS SIN HALÓGENOS 
  

                     CLASIFICACIÓN CONFORME UNE EN IEC 61386-22:2022/A11:2022: SIN HALÓGENOS 


