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Especialistas a tu lado





TUBOS PERFILADOS, S.A. (TUPERSA), foi fundada em 1981, constituída com o 
objetivo social de Fabricar Tubagens para Condutores Eléctricos para Máquinas e 
Instalações Industriais, assim como os seus acessórios.

No decorrer dos anos foram ampliados os tipos de produtos fabricados, até chegar 
á atualidade, em que a TUPERSA é um dos fabricantes Espanhóis com maior gama 
de produtos próprio para a canalização e condução de cabos eléctricos, telecomuni-
cações e tubagens de drenagem para o mercado de Rega/Agrícola.

Dando solução ás necessidades de um mercado cada vez mais especializado e exi-
gente, fabricando tubagens em materiais plásticos tradicionais como o Policloreto 
de Polivinil (PVC), o Polietileno (PE) e o Polipropileno (PP) assim como em Plásticos 
Técnicos de nova geração como as Poliamidas (PA) e os Policarbonatos (PC).

Contamos com um Sistema de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente, Certificados 
por AENOR, sendo o nosso objetivo a satisfação dos nossos clientes e a melhora 
continua mediante um desenvolvimento sustentado.

Do mesmo modo a grande variedade dos nossos produtos estão avaliados pela 
Marca de Qualidade N de AENOR.
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Na Tupersa continuamos comprometidos com o Meio 
Ambiente, além de todas as medidas de sustentabilidade 
ecológica e social que já tomamos, demos mais um passo. 
Aderimos ao programa Operation Clean Sweep.

Operation Clean Sweep® (OCS) é uma iniciativa global da 
indústria de plásticos para evitar a emissão de partículas 
plásticas (grânulos, flocos, poeira) no meio ambiente, que 
podem ocorrer involuntariamente em qualquer etapa da 
cadeia de valor do plástico: produção, manuseio, transporte, 
transformação e reciclagem.

El OCS es un programa voluntario para la gestión responsable, 
con la finalidad de ayudar a que en todas las operaciones en las 
que se manipule granza de plástico, se apliquen buenas 
prácticas de limpieza y control de granza y conseguir así, que 
no haya fugas al meio Ambiente.

Especialistas ao seu lado

En Tupersa seguimos comprometidos con el Medio Ambiente, 
además de todas las medidas ecológicas y sociales de 
sostenibilidad que ya tomábamos, hemos dado un paso más. 
Nos hemos adherido al programa Operation Clean Sweep.

Operation Clean Sweep® (OCS) es una iniciativa mundial de la 
industria de los plásticos para evitar la emisión al medio 
ambiente de partículas de plástico (granza, escamas, polvo), 
que puede producirse de forma involuntaria en cualquiera de 
las etapas de la cadena de valor de los plásticos: Producción, 
manipulación, transporte, transformación y reciclado.

El OCS es un programa voluntario para la gestión responsable, 
con la finalidad de ayudar a que en todas las operaciones en las 
que se manipule granza de plástico, se apliquen buenas 
prácticas de limpieza y control de granza y conseguir así, que 
no haya fugas al medio ambiente.

Expertos a tu lado
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TUBOS FLEXIBLES LH

Código de clasificación  ________________________________________________________________________________________  34223
Resistencia a la compresión _________________________________________________ 750Nw (transversalmente elástico)
Resistencia al impacto  __________________________________________________________________ 6 Julios (caída libre -5ºC)
Temperatura de trabajo  __________________________________________________________________  desde -5ºC hasta +90ºC
Resistencia al curvado  ______________________________________________________  curvables/transversalmente elástico
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  aislante

• Rigidez dieléctrica  ____________________________________________________________________ mayor de 2 Kv (950 Hz)
• Resistencia al aislamiento ___________________________________________  mayor de 100 megaohmios a 500V

Resistencia a la propagación de la llama  ___________________________________________________________No propagador
Colores  _____________________________________________________________________________________________________ 
Características de instalación _______________________________________  Se realizará según instrucciones del REBT
Cumple Normas  ___________________________________________________________ UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22

y UNE-EN 60754-2

Gris oscuro

TIPO 16 20 25 32

Diâmetro EXTERIOR 16 (+0/-0,3) 20 (+0/-0,3) 25 (+0/-0,4) 32 (+0/-0,4)

Diâmetro INTERIOR mín. 11 mm 13,5 mm 17,5 mm 24 mm

Rolo (m) 100 100 75 50

Palet (m) 5000 4800 3300 2200

* Consultar tarifas en página 54

DIMENSIONALES  (Norma UNE-EN-60423)

Código de clasificación  ________________________________________________________________________________________  34223
Resistencia a la compresión _________________________________________________ 750Nw (transversalmente elástico)
Resistencia al impacto  __________________________________________________________________ 6 Julios (caída libre -5ºC)
Temperatura de trabajo  __________________________________________________________________  desde -5ºC hasta +90ºC
Resistencia al curvado  ______________________________________________________  curvables/transversalmente elástico
Propriedades eléctricas  ______________________________________________________________________________________  aislante

• Rigidez dieléctrica  ____________________________________________________________________ mayor de 2 Kv (950 Hz)
• Resistencia al aislamiento ___________________________________________  mayor de 100 megaohmios a 500V

Resistencia a la propagación de la llama  ___________________________________________________________No propagador
Colores  _____________________________________________________________________________________________________ 
Características de instalación _______________________________________  Se realizará según instrucciones del REBT
Cumple Normas  ___________________________________________________________ UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22

y UNE-EN 60754-2

Gris oscuro

CON GUÍA PLÁSTICA

  | TUBOS FLEXIBLES LHCORRUGADO LH 750 NW CON GUÍA

CORRUGADO LH 750 NW SIN GUÍA  |





* Solicitar precio y disponibilidad.

* Solicitar precio y disponibilidad.



* Solicitar precio y disponibilidad.





T-ITP ENCHUFABLE

enchufable
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1 Julio

1 Julio

1600



Tratamiento antibacteriano y antiestático

Capa interior dotada de un tratamiento antiestático y antibacteriano conforme a la normativa ISO 22196: 2011





1 Julio
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Un equipo
de profesionales

unidos para prestar
el mejor servicio









IP54

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA ULTRA-TP ANTI-UV









uniformemente distribuidas en un arco (240º)
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114200032 32 50/2200 1,87 2,01 2,16 2,32 2,50 2,69

CORRUGADO LH 750 SIN GUÍA

CORRUGADO LH 750 CON GUÍA

114200032 32 50/2200

100/5000

1,87 2,01 2,16 2,32 2,50 2,69
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www.tupersa.com
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Nuestras fábricas

Nuestras delegaciones

Madrid

Barcelona

Vigo

Valladolid

Burgos

Bilbao

Carretera Castellón, km 15 500

(Polígono Ind. La Noria)

50730 EL BURGO DE EBRO (Zaragoza)

Tel. 976 104 067

Fax 976 105 251

comercial@tupersa.com

logistica@tupersa.com

TUBOS PERFILADOS SA (CENTRAL)

Ctra. Cabra a Monturque, km 7800

14940 CABRA (Córdoba)

Tel. 957 524 839

Fax 957 524 259

logistica_cabra@tupersa.com

administracion_cabra@tupersa.com

TUBOS PERFILADOS ANDALUCES SL

C/ Mar Mediterráneo, 63

(Polígono Ind. Son Bugadelles)

07180 SANTA PONÇA 

(CALVIA – Palma de Mallorca)

Tel. 971 691 790

Fax 971 692 146

comercial@tupersa.com

TUBOS PERFILADOS SA (BALEARES)
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Anelado 320Nw azul sem guia

Anelado 320Nw azul com guia

Anelado 320Nw cinza com guia

Aniplas com guia (750 Nw)

Corrugado de pared simple

Forrado negro/cinza claro

Corrugado de pared simple LH

Corrugado de pared simple LH cores

Ultra TP III Retardador de Chama

Aniplas - 90 LH sem guia

Aniplas - 90 LH com guia

Anijet LH preto lubrificado com guia (320 Nw)

Anidur LH cinza escuro lubrificado com guia (750 Nw)

Tuperplas (1250 Nw)

T-750 (750 Nw)

T-ITP

União Tuperplas

Ligação para caixas Tuperplas

Curvas Tuperplas

Curva Flexível PVC

União curva PVC 90º

Cortovelo 90º inspeccionável

União em “T”

Molas Tuperplas

Canalização rígida - Canaldur

Tuperplas LH encaixável (1250 Nw)

Manguito Tuperplas LH

Ligação para caixa Tuperplas LH

Curvas Tuperplas LH

União Lh curvado 90º

Curva flexivel LH

Conexão “RRC” LH rígido-corrugado

Conexão roscado LH

Suporte de pressão LH

Tufonplas (PG)

Tufonplas (MÉTRICA)

Tufonplas PG Comprimento Especial
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Corrugado Ultra-TP I Normal

Corrugado Ultra-TP I DIAM 25, 32

Corrugado Ultra-TP I Ligero

União Ultra-TP I

Tampa Ultra

Separadores Ultra-TP

Ultra-TP ANTI-UV

Caixas

Tampa (A15)

32

32

32

33

33

33
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35

35

Marco

Monotubo

Bitubo

Tritubo

Cuatritubo

Flange cuatritubo

Ultra-TP dren duplo capa SN4 rolo 360º

Ultra-TP dren duplo capa SN4 rolo 240º

Ultra-TP dren duplo capa SN8
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41 59

EDIFICAÇÃO

INFRA-ESTRUTURAS

TABELA 2020 REDE COMERCIAL
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REDE COMERCIAL

+351 916 984 050

05 | RED COMERCIAL

+351 916 984 050

Guillermo Brinquis  |  Móvil: 650 507 908

PROCAIN-MAN
Móvil: 926 32 08 26
     procain@procain.com

guillermo_brinquis@tupersa.com



www.tupersa.com


